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Tel   +49 7051 . 9225 . 0
Fax  +49 7051 . 9225 . 4599

info@h-team.de
www.h-team.de

h.team GmbH + Co.KG
Carl-Benz-Straße 8 | 75365 Calw

Leitungslänge

0,25m / 0,5m / 1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0m / 4,0m / 5,0m / 7,0m / 10,0m / 15,0m / 
20,0m / 25,0m / 30,0m / 40,0m / 50,0m / 60,0m 

Leitungsfarbe

1 weiß
2 orange
3 weiß
4 blau
5 weiß
6 grün
7 weiß
8 braun

1 2

Technische Daten:

ISO/IEC 11801-2018 Klasse Eₐ

EN 50173-2018 Klasse Eₐ

ANSI/TIA-568.2-D-2018 Kategorie 6A

Gemäß IEEE 802.3af/at/bt PoE/ PoE + / PoE++

10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 
802.3an

geeignet für 10 Gigabit Ethernet

Strombelastbarkeit bis 50°C 1A

Chemische Daten:

RoHS 2011/65/EU&(EU )2015/863 REACH ( SVHC 197)

Elektrische Daten:

Isolationswiderstand DC 250V 20MΩ Min

Steckverbinder:

Standard IEC 60603-7-51

Materialien:

Steckergehäuse PC transparent

Kontakt vergoldet 50u”

Patchkabel:

Standard IEC 61156-6 & EN 50288-4-2

Spezifikation:

Leiter 26AWG Kupfer blank

Aufbau S/FTP

Abschirmung AL-Folie

Mantel LSZH/FRNC IEC60754-2 (halogen-
frei), IEC 61034 (geringe Rauchent-
wicklung), IEC60332-1 (flammhem-
mend)

Außendurchmesser 6.0±0.2mm

Mindestbiegeradius 8x Außendurchmesser

Schutzart IP 20

Temperatur:

Betriebstemperatur -10°C bis +60°C

Umgebungstemperatur -40°C bis +75°C
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