
» Signalsteckverbinder M23
Kupplung gewinkelt

Polzahl mm Best.-Nr.

6 7 - 12 7.301.506.040

6 11 - 17 7.301.606.040

7 7 - 12 7.301.507.040

7 11 - 17 7.301.607.040

9 7 - 12 7.301.581.040

9 11 - 17 7.301.681.040

9 7 - 12 7.301.581.042

9 11 - 17 7.301.681.042

12 7 - 12 7.301.512.040

12 11 - 17 7.301.612.040

12 7 - 12 7.301.512.042

12 11 - 17 7.301.612.042

16 7 - 12 7.301.516.040

16 11 - 17 7.301.616.040

17 7 - 12 7.301.517.040

17 11 - 17 7.301.617.040

17 7 - 12 7.301.517.042

17 11 - 17 7.301.617.042

19 7 - 12 7.301.519.041

19 11 - 17 7.301.619.041
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» Technische Daten

Gehäuse Zink-Druckguss
Gehäuseoberfläche Vernickelt
Isolierkörper PA 6, V-0
Kontakte Vergoldet
Steckzyklen > 1000
Dichtung / O-Ringe NBR
Temperaturbereich -40 °C – 125 °C
Abschlussart Löten
Schutzart, Dichtigkeit IP 67 nach EN 60 625 (verriegelt)

*Drehrichtung passend für Aktor/Sensor-Boxen

*

*
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» Signalsteckverbinder M23
Stecker gerade

Polzahl mm Best.-Nr.
6 3 - 7 7.206.406.030

6 7 - 12 7.206.506.030

6 11 - 17 7.206.606.030

7 3 - 7 7.206.407.030

7 7 - 12 7.206.507.030

7 11 - 17 7.206.607.030

9 3 - 7 7.206.481.030

9 7 - 12 7.206.581.030

9 11 - 17 7.206.681.030

9 3 - 7 7.206.481.032

9 7 - 12 7.206.581.032

9 11 - 17 7.206.681.032

12 3 - 7 7.206.412.030

12 7 - 12 7.206.512.030

12 11 - 17 7.206.612.030

12 3 - 7 7.206.412.032

12 7 - 12 7.206.512.032

12 11 - 17 7.206.612.032

16 3 - 7 7.206.416.030

16 7 - 12 7.206.516.030

16 11 - 17 7.206.616.030

17 3 - 7 7.206.417.030

17 7 - 12 7.206.517.030

17 11 - 17 7.206.617.030

17 3 - 7 7.206.417.032

17 7 - 12 7.206.517.032

17 11 - 17 7.206.617.032

19 3 - 7 7.206.419.031

19 7 - 12 7.206.519.031

19 11 - 17 7.206.619.031
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» Technische Daten

Gehäuse Zink-Druckguss
Gehäuseoberfläche Vernickelt
Isolierkörper PA 6, V-0
Kontakte Vergoldet
Steckzyklen > 1000
Dichtung / O-Ringe NBR
Temperaturbereich -40 °C – 125 °C
Abschlussart Löten
Schutzart, Dichtigkeit IP 67 nach EN 60 625 (verriegelt)
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» Signalsteckverbinder M23
Kupplung gerade

» Technische Daten

Gehäuse Zink-Druckguss
Gehäuseoberfläche Vernickelt
Isolierkörper PA 6, V-0
Kontakte Vergoldet
Steckzyklen > 1000
Dichtung / O-Ringe NBR
Temperaturbereich -40 °C – 125 °C
Abschlussart Löten
Schutzart, Dichtigkeit IP 67 nach EN 60 625 (verriegelt)

Polzahl mm Best.-Nr.
6 3 - 7 7.106.406.040

6 7 - 12 7.106.506.040

6 11 - 17 7.106.606.040

7 3 - 7 7.106.407.040

7 7 - 12 7.106.507.040

7 11 - 17 7.106.607.040

9 3 - 7 7.106.481.040

9 7 - 12 7.106.581.040

9 11 - 17 7.106.681.040

9 3 - 7 7.106.481.042

9 7 - 12 7.106.581.042

9 11 - 17 7.106.681.042

12 3 - 7 7.106.412.040

12 7 - 12 7.106.512.040

12 11 - 17 7.106.612.040

12 3 - 7 7.106.412.042

12 7 - 12 7.106.512.042

12 11 - 17 7.106.612.042

16 3 - 7 7.106.416.040

16 7 - 12 7.106.516.040

16 11 - 17 7.106.616.040

17 3 - 7 7.106.417.040

17 7 - 12 7.106.517.040

17 11 - 17 7.106.617.040

17 3 - 7 7.106.417.042

17 7 - 12 7.106.517.042

17 11 - 17 7.106.617.042

19 3 - 7 7.106.419.041

19 7 - 12 7.106.519.041

19 11 - 17 7.106.619.041
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*

* Drehrichtung passend für Aktor/Sensor-Boxen

*



» Signalsteckverbinder M23
Stecker gewinkelt

Polzahl mm Best.-Nr.
6 7 - 12 7.351.506.030

6 11 - 17 7.351.606.030

7 7 - 12 7.351.507.030

7 11 - 17 7.351.607.030

9 7 - 12 7.351.581.030

9 11 - 17 7.351.681.030

9 7 - 12 7.351.581.032

9 11 - 17 7.351.681.032

12 7 - 12 7.351.512.030

12 11 - 17 7.351.612.030

12 7 - 12 7.351.512.032

12 11 - 17 7.351.612.032

16 7 - 12 7.351.516.030

16 11 - 17 7.351.616.030

17 7 - 12 7.351.517.030

17 11 - 17 7.351.617.030

17 7 - 12 7.351.517.032

17 11 - 17 7.351.617.032

19 7 - 12 7.351.519.031

19 11 - 17 7.351.619.031
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» Technische Daten

Gehäuse Zink-Druckguss
Gehäuseoberfläche Vernickelt
Isolierkörper PA 6, V-0
Kontakte Vergoldet
Steckzyklen > 1000
Dichtung / O-Ringe NBR
Temperaturbereich -40 °C – 125 °C
Abschlussart Löten
Schutzart, Dichtigkeit IP 67 nach EN 60 625 (verriegelt)

 
 


